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Drücken <  > für 3 Sekunden, um die Kühlbox ein- oder auszuschalten. 

3 s

Bildschirm-Anleitung

4

5

1

2

3

 Kindersicherung
Drücken Sie <  > einmal, um die Kindersicherung ein-/auszuschalten. 
 Temperatur
 Kein Akkustand
  WLAN/Bluetooth
 Schutzspannung (L / M / H)

Verbinden der Akku-Kühlbox
Bluetooth
Der  > für 2 Sekunden, um Bluetooth einzuschalten. Das Bluetooth-Symbol auf dem Bildschirm wird 
blinken. Die Bluetooth-Funktion wird nach 12 Stunden ohne Verbindung ausgeschaltet. 

2 s
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Die App verwenden
1. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her und laden Sie die App herunter, um Ihre Kühlbox aus der Ferne zu 
steuern. 

2. Fügen Sie Ihren Kühler hinzu. 

Installieren von Firmware-Updates
Du erhältst eine Benachrichtigung, bevor die Updates installiert werden. Um die Aktualisierung 
abschließen zu können, muss die Kühlbox geladen werden und mit dem WLAN oder Bluetooth verbunden 
sein. Wenn sich ein Akku in der Kühlbox befindet, muss der Akkustand über 1% liegen. 

Einstellen der Temperatur
*Die Temperatur kann in der App oder wie folgt eingestellt werden. 

Drücken <  >, um die Temperatureinstellungen aufzurufen. Verwenden Sie dann <  >, um die Temperatur 
einzustellen. Bestätigen Sie die Temperatur und kehren Sie zur Startseite zurück, indem Sie <  > drücken. 

×1



  06

Stromversorgung der Kühlbox
Wir raten davon ab, mehrere Lademethoden gleichzeitig zu verwenden. 

Stromversorgung über Wechselstrom 
Versorgen Sie die Kühlbox mit Strom, indem Sie sie mit dem AC-Ladekabel an eine Steckdose anschließen. 

Stromversorgung über das Auto
Schließen Sie die Kühlbox mit dem Autoladekabel an den Ausgangsanschluss im Auto an. 

*Schutzstufen für Autobatterien
Die Kühlbox unterstützt drei Stufen des Akkuschutzes. Zur Änderung der Akkuschutzstufe drücken Sie 

zuerst <  > und dann <  >, um die Schutzspannung auszuwählen, und bestätigen Sie dies durch Drücken 
von <  >. Drücken Sie weiterhin <  >, um zwischen „L / M / H“ zu wählen, und bestätigen Sie die Stufe 
mit <  >. Wenn die Kühlbox an eine Autobatterie (Blei-Säure-Batterie) angeschlossen ist, verhindert der 
Batterieschutz der Kühlbox, dass sich die Autobatterie zu sehr entlädt. Wenn Ihre Kühlbox keinen Akku hat 
und die Akkuspannung des Fahrzeugs in diesem Fall niedriger ist als der eingestellte Wert der Kühlbox, 
funktioniert Ihre Kühlbox nicht mehr.  
Erreicht die Akkuspannung des Fahrzeugs den für den Akkuschutz erforderlichen Wiederherstellungswert, 
kehrt die Kühlbox in den Ein-/Aus-Zustand zurück, in dem sie sich vor der Aktivierung des Schutzes befand. 
Wenn die Kühlbox über einen Akku verfügt und die Spannung der Autobatterie niedriger ist als der für 
dieses Szenario eingestellte Wert, schaltet die Kühlbox auf ihren eigenen Akkustrom um und schaltet sich 
nicht automatisch ab. 
Hinweis: Wenn Sie die Kühlbox über ein Auto mit Strom versorgen, deaktivieren Sie bitte die 
Akkuschutzfunktion, um eine versehentliche Auslösung zu vermeiden. 
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Low

Medium/High

Stromversorgung über USB-C
Hinweis: Das USB-C Kabel und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. 
Versorgen Sie die Kühlbox mit Strom, indem Sie den Akku mit dem USB-C Kabel an eine Steckdose 
anschließen. 

Solarstromversorgung (100 W Max, 12 V-30 V)
· Diese Methode der Stromversorgung kann nur verwendet werden, wenn sich der Akku in der 

Kühlbox befindet.
· Um die Lebensdauer des Kompressors zu schützen, wird die Kühlbox nur dann mit Strom versorgt, 

wenn der Akkuestand während des Solarladevorgangs mindestens 5% beträgt.
Schließen Sie den Akku mit einem XT60-Kabel an ein Solarpanel an, um die Kühlbox mit Strom zu versorgen. 
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Wartung
•	Schalten Sie aus Sicherheitsgründen vor der Reinigung den Strom ab. 
•	Nach der Demontage reinigen und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Wenden Sie bei 

der Demontage keine übermäßige Kraft an, um eine Beschädigung der Bauteile zu vermeiden. 
•	Verwenden Sie zum Abwischen ein weiches Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel. Verwenden 

Sie kein Scheuerpulver, Benzol, Salzsäure, heißes Wasser, grobe Bürsten, Scheuermittel oder harte 
Gegenstände, um die Kühlbox zu reinigen, da sie ihn beschädigen oder korrodieren können. 

•	Reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Kühlbox regelmäßig mit einem feuchten Tuch. 
•	Verwenden Sie niemals fließendes Wasser, um die Innen- und Außenseite der Kühlbox abzuwaschen, und 

tauchen Sie sie nicht in Wasser ein. 
•	Um die Belüftung und Wärmeabfuhr der Kühlbox zu gewährleisten, müssen der Luftein- und -auslass frei 

von Staub und Schmutz sein. 
•	Prüfen Sie nach der Reinigung der Kühlbox das Netzkabel auf Schäden oder Feuchtigkeit und stellen Sie 

sicher, dass der Stecker nicht überhitzt ist. Vergewissern Sie sich, dass alles in Ordnung ist, bevor Sie das 
Netzteil anschließen. 

•	Trocknen Sie die gereinigte Kühlbox mit einem weichen, trockenen Tuch oder Schwamm ab, bevor Sie sie 
an das Stromnetz anschließen. Dadurch wird verhindert, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in den 
elektrischen Bauteilen verbleiben, was die Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses birgt. 

•	Wir empfehlen, die Kühlbox auf eine ebene Fläche zu stellen. Wenn der Neigungswinkel 30° überschreitet, 
beeinträchtigt dies den normalen Betrieb des Kompressors. 

Häufig gestellte Fragen
1. Welcher Akkutyp wird in der Kühlbox verwendet?

LFP-Akku (Lithium-Eisen-Phosphat). 

2. Kann die Kühlbox auch ohne Akku an das Solarpanel angeschlossen werden?
Nein. Die Kühlbox muss mit einem Akku ausgestattet sein, wenn ein Solarpanel angeschlossen ist. 
Andernfalls wird die Kühlbox nicht funktionieren. 

3. Gibt es etwas zu beachten, wenn man die Kühlbox zum ersten Mal benutzt?
Es wird empfohlen, den Kühler vor der ersten Inbetriebnahme drei Stunden flach liegen zu lassen. 

4. Wenn sich ein Akku in der Kühlbox befindet, hat dann das externe Netzteil Vorrang beim Laden des 
Akkus oder bei der Stromversorgung der Kühlbox?
Das externe Netzteil lädt vorrangig die Kühlbox. 

5. Kann die Kühlbox über längere Zeiträume transportiert werden?
Ja. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kühlbox drei Stunden flach liegen lassen, bevor Sie sie nach einem 
langen Transport wieder einschalten. 

6. Wie hoch ist die maximale Belastbarkeit der Leiste?
30 kg.

7. Is it normal to have a smell when I first use the cooler?
Ja. Bei der Herstellung werden Schaummittel zur besseren Wärmedämmung eingesetzt. Diese Mittel 
hinterlassen einen leichten Restgeruch, der aber unbedenklich ist. Stellen Sie die Kühlbox vor dem ersten 
Gebrauch mit geöffnetem Deckel in einen gut belüfteten Raum. 
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Technische Daten
Zellenkapazität 288 Wh

Kapazität 23 Liter

Maße 668 × 400 × 385 mm 

Akkufach 1

Temperaturbereich -20°C bis 20°C

AC-Eingangsleistung (Aufladung) 95 W Höchstleistung

Solarpanel-Eingang 12-30 V  8,2 A (100 W Max)

USB-C1 Eingang 5 V  3 A (60 W Max)

USB-A Ausgang 5 V  2,4 A (12 W)

USB-C1 Ausgang 5 V  3 A (60 W Max)

Entladetemperatur -20°C bis 40°C

Ladetemperatur 0°C bis 40°C 

Wasserschutz IPX3

Nettogewicht 16,8 kg


