& Solar Energy

9 westrech

make energy efficient

Bedienungsanleitung fur
iIPanda MPPT Laderegler

Explorer Outdoor




make energy efficient

& Wichtige Sicherheitshinweise (Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum spateren Nachschlagen
auf. Lesen Sie vor der Installation alle Anweisungen und VorsichtsmaRnahmen im Handbuch sorgfiltig
durch.)

Dieses Handbuch enthdlt alle Sicherheits-, Installations- und Betriebsanweisungen fir diese
Solarladeregler-Serie (im Folgenden als "Regler" bezeichnet):

> Installieren Sie den Controller an einem gut bellifteten Ort. Die Gehdusetemperatur des Controllers
kann wahrend des Betriebs sehr hoch sein. Bitte beriihren Sie die Metallhille nicht direkt, um
Verbrennungen zu vermeiden.

» Es wird empfohlen, Sicherungen oder Leistungsschalter an die Eingangs-, Last- und
Batterieklemmen anzuschlieen, um die Gefahr eines Stromschlags wahrend des Gebrauchs zu
vermeiden.

> Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass alle Kabelverbindungen sicher sind, um die Gefahr
eines Hitzestaus durch die virtuelle Verbindung zu vermeiden.

» Wenn der Controller bei der ersten Verwendung nicht richtig angezeigt wird, schalten Sie die
Sicherung oder den Leistungsschalter sofort aus und tberpriifen Sie, ob die Verkabelung korrekt
ist.

> Beim Verbinden der Solaranlage mit dem Wechselrichter, schlieRen Sie diesen anstelle des
Lastanschlusses des Reglers direkt an die Batterie an.

> Trennen Sie die Batterie nicht, wenn der Controller aufgeladen wird. Andernfalls kann die DC-Last
beschadigt werden.

Beschreibung der Betriebsfehlercodes

Code | Beschreibung Code | Beschreibung Code | Beschreibung

001 | Batterie-Uberspannung | 010 | Erhdhte 100 | Uberspannungsschutz
Batterietemperatur auslosen

002 | PV-Uberspannung 020 | Interne erhohte 200 | Befehlsmodus
Temperatur

004 | Uberladung 040 | PV-Unterspannung 400 | Batteriesystem nicht

erkannt
008 | Uberentladung 080 | Batterie Unterspannung
Tabelle 1

Systemspannung und Batterietypen

1. Die Steuerung erkennt die Systemspannung anhand der Batteriespannung beim Start. Die
Steuerung erkennt die Systemspannung nach dem Ausschalten erneut und startet neu.
Vergewissern Sie sich, dass die im Controller angezeigte Systemspannung mit der tatsachlichen
Spannung lbereinstimmt. Andernfalls muss die Akkuspannung erneut Gberprift werden.

Hinweis: Die genaue Systemidentifikationsspannung fiir das Batteriesystem finden Sie in Tabelle 9.

2. Der Controller hat drei Arten von herkdmmlichen Batterieladeparametern eingestellt (Tabelle 2).
Um andere Batterietypen aufzuladen, wahlen Sie bitte ,,USE” und richten Sie diese lber die PC-
Software oder APP ein. Der Controller kann NUR 12V / 24V /36 V / 48 V identifizieren.
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Batterietyp

Constant voltage

Floating voltage

1. C = Konstanter Ladeparameter (9 < F<C<

Anzeigen-Anweisung

=C*N (V) =F*N (V) 15)
Flooded(FLD) | 14.6 * N 13.8 * N 2. F = Erhaltungsladeparameter (9 < F <C <
15)
Sealed(SEL) 14.4 * N 13.8 * N 3. N = Seriennummer der Batterie (1 < N <
4) [z. N = 2, Batteriesystem ist 24V]
Gel(GEL) 142 %N 138*N 4, B?ispiel:.Wenn das Batteriesystem 48 .V
betragt, ist N = 4. Wenn die
Sattigungsspannung des Batteriepacks 58,4
User (USE) | C*N F*N V betrigt, ist C=58,4 /N =14,6 V.
Tabelle 2

Die Systemsteuerung verfiigt (iber eine Balkenanzeige. Der Benutzer kann den aktuellen Arbeitsstatus

des Controllers anhand der Farbe und der Blitzregel des Lichts beurteilen. (
Fehler, Blau - Laden, Griin - DC-Last)

- PV-Eingang, Rot -

Anzeige-Licht

Laderegler Status

-blinkend

PV-Eingang unter Spannung, DC-Last geschlossen

Rot-blinkend

Fehlermodus, DC-Last geschlossen

Intervall zwischen

und Grin blinkend

PV-Eingang Unterspannung, DC-Last einschalten

Intervall zwischen Rot und Griin blinkend

Fehlermodus, DC-Last einschalten

Blau-blinkend

Lademodus, DC-Last geschlossen

Intervall zwischen Blau und Griin blinkend

Lademodus, DC-Last einschalten

Eigenschaften

Arbeitsstatusanzeige /

Anzeige

Beriihrungsknopf

Tabelle 3

Abbildung 1
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Produkt Beschreibung Menge
Hauptprodukt MPPT Laderegler 1 Stk.
Montage der Riickwand 1 Stk.
Netzkabel wasserdichter Stecker 1 Stk.
Wasserdichter RJ45-Anschlussstecker 2 Stk.
Installationszubehor Temperaturfiihlerkabel 1 Stk.
M5 Schrauben (zur Montage der Riickwand) 2 Stk.
M4 Schraube (fur Controller) 4 Stk.
Plastische Expansionspartikel 2 Stk.
Produktinformationen Benutzerhandbuch 1 Stk.
Produktgarantiekarte 1 Stk.
Optional RS485-USB-Kabel 1 Stk.
Externes WIFI-Kommunikationsmodul 1 Stk.

Installationsanleitung

Tabelle 4

1.)

Messen und markieren Sie den Abstand
105 mm oder 85 mm an der Wand,
bohren Sie 6 mm groRe Locher, setzen Sie
Kunststoffdiibel ein und ziehen Sie sie
| fest.
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2.)

Richten Sie die Locher der Montageplatte
an den Lochern in der Wand aus und
befestigen Sie sie mit M5-Schrauben.

3.)

Hangen Sie den Laderegler an den
begrenzten Block gegen die
Montageplatte, die der Kerbe entspricht.

4.)

Ziehen Sie den Laderegler fest und
befestigen Sie ihn mit M4-Schrauben an
der Rickwand.
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5.)

SchlieRen Sie die zu verwendenden Kabel
an, nachdem der Laderegler
ordnungsgemaR installiert wurde.

Anmerkung:

1. Die obigen Schritte zur Montage der Riickwand eignen sich fur die allgemeine
Wandmontage. Bei Installation an einer Holzwand kdnnen Sie diese mit
selbstschneidenden Schrauben direkt befestigen. Auf die Metallwand klopfen und mit
Schrauben befestigen.

2. Achten Sie auf die Einbaulage des Ladereglers und lassen Sie fiir eine gute Bellftung
und Warmeableitung 20 cm Abstand.

3. Die Umgebungstemperatur der Einbaulage muss zwischen -20 ° C und + 50 ° C liegen,
da der Laderegler sonst moglicherweise nicht ordnungsgemaf funktioniert.

Reihenschaltung (String) von PV-Modulen

In Tabelle 5 ist die Anzahl (N) der in Reihe geschalteten PV-Module nur als Referenz angegeben.

Voc * N = PVinput < DC150V
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System- Voc<23V Voc<31V Voc<34V Voc<38V Voc<46V Voc<62V

spannung | Max. | Best | Max. | Best | Max. | Best | Max. | Best | Max. | Best | Max. | Best

12v 6 2 4 1 4 1 3 1 3 1 2 1

24V 6 3 4 2 4 2 3 2 3 2 2 1

36V 6 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 1

48V 6 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2
Tabelle 5
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DC-Lastausgangsspannung und max. Entladestrom

Der Laderegler verfiigt Gber eine DC LOAD-Ausgangsfunktion und der Ausgangsspannungsbereich
entspricht dem der Batterie. Wenn die Batteriespannung beispielsweise 48,6 V betrdgt, betragt die
sofortige DC-Ausgangsspannung ebenfalls 48,6 V. Die Stromversorgung im Nenn-DC-Laststrom kann
fortgesetzt werden. Wenn der Laststrom grof3er als der Nennwert und kleiner als 120% des
Nennwerts ist, wird die DC-Last nach ca. 5 Minuten abgeschaltet. Wenn der DC-Laststrom groRer als
120% des Nennwerts ist, wird die DC-Last sofort abgeschaltet.

Anleitung fiir Netzkabel Verbindungsstecker

Ein 5-Draht-Anschluss Ubertragt die Leistung des MPPT-Controllers zwischen Solarmodulen,
Batteriebank und Gleichstromverbrauchern. Schneiden Sie den Stecker, nachdem Sie die Kabel an
den 5-poligen Stecker angeschlossen haben. Mit der Steuerung ist die gesamte Verkabelung
abgeschlossen.

Abbildung 2 Abbildung 3

Die Abbildung 2 zeigt die demontierbaren Teile des 5-poligen Steckers.

Die Abbildung 3 ist das entsprechende Kennzeichnungssymbol des Kupferkerns. Befolgen Sie die
nachstehende Tabelle 6, um die Kabelreihenfolge bei der Verkabelung zu ermitteln, und ziehen Sie
die Schrauben an, um die Kabel zu befestigen.

Bitte beachten Sie die Anschlussmethode der positiven und negativen Klemmen der DC-Last. Der
positive Pol der DC-Last wird mit dem positiven Pol der Batterie verbunden. Details sehen Sie in
Abbildung 4.

Term';‘;;i:ﬂ“e“" Stromleitung
L1 PV+
L2 PV-
L3 BAT+
N BAT-
PE LOAD

Tabelle 6
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Beschreibung des Kommunikationsanschlusses

Der Kommunikationsanschluss des Ladereglers ist mit dem RS485-USB-Kommunikationskabel fir die
Echtzeitiiberwachung durch PC-Software und das Wi-Fi-Modul fiir die Remote-Cloud-Uberwachung
durch APP kompatibel.

Der Kommunikationsanschluss ist eine standardmaRige 8-polige RJ45-Schnittstelle und die Pins sind
wie folgt definiert (Tabelle 7):

PIN Funktion
RS485-A
RS485-B
Trockener Kontakt 12345678
Trockener Kontakt
GND
GND
+5V
+5V
Tabelle 7 Abbildung 5

O IN[O|N[RIWIN|F

Hinweis: Die Pin-Definition gilt NUR fiir iPanda-verwandte Produkte.

Wenn der Lastausgang aufgrund des Ausléseschutzmechanismus ausgeschaltet ist, ist die
Trockenkontakt-Ausgangsschnittstelle eingeschaltet (niederohmig). Andernfalls ist es ausgeschaltet
(hohe Impedanz).

Der Laderegler verfligt Gber zwei RS485-Kommunikationsanschlisse. Es kann fiir die
Parallelschaltung verwendet werden.

Wenn Sie mehrere Laderegler zentral Gberwachen missen, stellen Sie die Gerateadressenreihenfolge
(1~ 254) der Laderegler entsprechend ein.

Beispiel: Stellen Sie bei 5 Controllern, die parallel geschaltet sind und zentral Giberwachen, die
Adressreihenfolge der Laderegler auf 1, 2, 3, 4, 5 ein.

Wenn Sie mehrere Laderegler in der Master-Slave-Kommunikation Gberwachen mdchten, stellen Sie
die Host-Gerateadresse auf 255 ein.

Zum Beispiel missen 5 Controller in Parallelschaltung nur die Adressreihenfolge des MASTER-
Controllers auf 255 einstellen.
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Beschreibung des LCD-Anzeigebereichs

2t -:'8
@ KWHN .‘
MPPT |

Solar Controller

____________________

%‘k( \
U @PV-Eingangsinformationen und
% :888 i Datenanzeige

@Batterieinformationen und Datenanzeige
@DC Ausgangsinformationen und
Datenanzeige laden

@ Dynamische Anzeige aufladen

@ Anzeige der Arbeitszustdande

@Datum und Fehlercode werden angezeigt

Tastenbedienung: (vier Tasten: PV / Auswahl, BAT / Hinauf, DC / Hinunter, S)

PV / Berthren, fur Informationen zu PV-Spannung / PV-Strom / PV-
auswahlen | Leistung
Ausgangs- BAT / Beruhren, fur Informationen zu BAT-Spannung / Ladestrom /
zustand hinauf Ladeleistung
(Zustand 1) DC/ Beruhren, fur Informationen zu Lastspannung / Laststrom /
hinunter Lastleistung
S Berihren, um zum nachsten Zustand zu springen (Zustand 2)
PV / Beruhren, fur Informationen zur taglichen / monatlichen
auswahlen | Stromerzeugung
BAT / Beruhren, fur Informationen zur Systemspannung / zum
Zustand 2 hinauf prozentualen Batteriestand
DC/ Beruhren, fur Informationen zum taglichen / monatlichen
hinunter | Stromverbrauch
S Berihren, um zum nachsten Zustand zu springen (Zustand 3)
PV / Bertihren, um den Batterietyp / die Temperaturanzeigeeinheit /
auswadhlen | die Gerdteadresse einzustellen
BAT / Berlihren, um Reihenfolge auszuwahlen oder den blinkenden
Zustand 3 hinauf Parameter zu erhéhen
DC/ Berlihren, um in umgekehrter Reihenfolge zu wahlen oder den
hinunter blinkenden Parameter zu verringern
S Berihren, um zum nachsten Zustand zu springen (Zustand 4)
ausi/\;{ﬂen Berihren, um zum Ausgangszustand zu springen (Zustand 1)
BAT/ Berlihren, um Ladungsausgabemodus in Reihenfolge auszuwahlen
Zustand 4 hinauf !
DC/ Berlihren, um Ladungsausgabemodus in umgekehrter Reihenfolge
hinunter auszuwahlen
S Berihren, um zum Ausgangszustand zu springen (Zustand 1)

Tabelle 7

Hinweis: Um Ausféalle und Schaden zu vermeiden, setzen Sie die Parameter zuriick, wenn der
Laderegler den Ladevorgang beendet.
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Haufige Fehler

Mogliche Ursachen

Behebung

Der Controller kann nicht
gestartet werden. Bildschirm
kann nicht eingeschaltet werden.

Batterie Plus und Minus
verpolt angeschlossen

Uberpriifen Sie die Verdrahtungsreihenfolge
des Netzsteckers und schlieen Sie ihn in der
richtigen Reihenfolge wieder an.

Regler ladt nicht, PV-Spannung
nicht erkennbar

PV-Eingang positiv und
negativ verpolt

Uberpriifen Sie die Verdrahtungsreihenfolge
des Netzsteckers und schlieen Sie ihn in der
richtigen Reihenfolge wieder an

Aufladen und Standby zirkulieren
weiter

Die Anzahl der
Solarmodule in Serie ist
zu gering und die PV-
Spannung ist niedrig

Die PV Vmpp-Spannung muss grofier als
Vbat sein. Wir verweisen auf das
vorgeschlagene serielle Verbindungsschema
(Tabelle 5).

Kann bei bewolktem
Wetter oder am frithen
Morgen und in der
Dammerung auftreten

Normales Phdnomen

Unangemessene
Konfiguration von
Sonnenkollektoren

Beziehen Sie sich bei ausreichender Leistung
auf das vorgeschlagene serielle
Verbindungsschema (Tabelle 5).

Der Laderegler ist eingeschaltet
und die PV-Spannung ist normal,
wird jedoch nicht aufgeladen

Der Laderegler kann die
Batteriesystemspannung
nicht erkennen (Das
"System" im LCD blinkt)

Uberpriifen Sie, ob die Batteriespannung im
LCD im Bereich der Regler-Systemerkennung
liegt

Die Batterie ist im
Energiesparmodus oder leert sich
flir langere Zeit

Die Anzahl der
Sonnenkollektoren ist zu
gering, um geniligend
Energie zu erzeugen

Erhohen Sie die Anzahl der
Sonnenkollektoren

Die Batteriekapazitat ist
zu gering, um geniigend
Energie zu speichern

Batteriekapazitat erhdhen

Tabelle 8
Technische Daten
Serie 40A 50A 60A
MPPT Leistung 299.5%
Standby-Leistung 0.5W~1.2W
Produkt Warmeableitungsmethode Luftkiihlung
Kategorie Svst c 12V System DCOV~DC15V
ySIEMETKeNnUng | >4y system DC18V~DC30V
Spannungsbereich | 36V System DC32V~DC40V
48V System DC42V~DC60V
Max. PV-Eingangsspannung DC150V
(Voc)
Starten Sie d
. arten sie den Batteriespannung + 3V
Eingabe- Ladespannungspunkt
eigenschaften Schu_tzpunkt fur niedrige Batteriespannung + 2V
Eingangsspannung
U.berspannungsschutz/ DC150V / DC145V
Wiederherstellungspunkt
PV-Nennleistung | 12V System 520W 650W | 780W
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24V System 1040W 1300W 1560W
36V System 1560W 1950W 2340W
48V System 2080W 2600W 3120W
Auswihlbare Batterietypen Sealed(SEL), Gel(GEL), Flooded(FLD), User-
(Standard-Gel-Batterie) defined(USE)
Lade- Ladestrom 40A ‘ 50A ‘ 60A
Temperaturkompensation -3mV/°C/2V (Standard)

charakteristik

Lademethode

3-stufig: Schnellladung, alternierende Ladung,
gleichmaRige Ladung

Genauigkeit der
Ausgangsspannungsstabilitat

0.2V

LAST-
Eigenschaften

Lastspannung Entspricht der Batteriespannung
Lastnennstrom 30A
Ein / Aus-Modus, PV-Spannungsregelungsmodus,
Laststeuermodus Dual-Time-Regelungsmodus, PV + -

Zeitregelungsmodus

Niederspannungsschutz

10,5 V (Standard), 11 V (Wiederhergestellt),
Einstellbar

Konfigurations-Modus

PC-Software / APP / Laderegler

Display &

Kommunikation

Display Modus

High-Definition-LCD-Segmentcode-
Hintergrundbeleuchtung

Kommunikationsmodus

RJ45-Anschluss / RS485 / Unterstltzung fir PC-
Softwarelberwachung / Unterstiitzung fiir WiFi-Modul
fiir APP-Cloud-Uberwachung / Unterstiitzung fir
zentralisierte parallele Uberwachung

Andere

Parameter

Schutzfunktion

Eingang-Ausgang Ubergang\ Unterspannungsschutz,
Vermeidung von Verpolung, Temperaturschutz,
Batterieausfall etc.

Betriebstemperatur /

-20°C~+50°C / -40°C~+75°C

Lagertemperatur
IP (Schutzart) IP54
Larm <10dB
Hohe 0~3000m
Max. VerbindungsgroRRe 28mm?2
Nettogewicht (kg) 4
Bruttogewicht (kg) 5
ProduktgrofRe (mm) 220*290*88
VerpackungsgrofRe (mm) 370*290*180

Tabelle 9

Stand: Januar 2020
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EU-Konformitatserkldrung

EU Declaration of Conformity

Hersteller: Westech-5olar Energy GmbH
Meanufocturer:

Anschrift: Robert-Koch-5tr, 3a, D-82152 Planegg
Address:

Wir, die Firma Westech-Solar Energy GmbH, tragen die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung
dieser Kenformitdtserklirung.
We, Westech-Solar Energy, issue this declaration of confarmity under the sole responsibility,

Gegenstand der Erkldrung sind folgende Produkte:
Ohject of the declaration are the following products:

Produkt: Laderegler iPanda Explarer Outdoor

Product; Charge Controller iPando Explorer Dutdoor

Bezeichnung: Laderegler iPanda MPPT Explorer Qutdoor 12-48V LCD Tauch Display
Product name: Charge Contraller iPanda MPPT Explorer Outdoar 12-48V LCD Towch Display

Seriennummer: 1002-01 fortlaufend, 1007-01 fortlaufend, 1011-01 fortlaufend
Seriol number: 1002-01 continuing, 1007-01 continuing, 1011-01 continuing

Diese Produkte erfiillen die einschligigen Harmonisierungsvorschriften der Union:
Folgende einschligige harmonisierte Normen wurden zugrunde gelegt:

These products are in confarmity with the relevant Union harmonization legislation:

The following refevant harmenized standards were ysed-

Richtlinien MNormen

Directives Stondards

2014/30/EU EMV-Richtlinie EN 55032:2015,/AC:2016
EMC-Directive EN 61000-3-2:2014

EM 61000-3-3:2013
EN 55024:2010+41:2015

2014/35/EU Miederspannungsrichtlinie EN 60950-
Low Voltage Directive 1:2006+A11:2009+A1:2010+412: 201 1+A2:2013
2011/65/EU RoHs = Richtlinie IEC 52321-4:2013, IEC 62321-5:2013
20172102 RoHs 2 = Richtlinie IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
Flanegg, 13.02.2020
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Geschaftsfihrer/ Managing Director
Westech-Solar Energy GmbH

:‘illﬂﬂl-fﬁhr Ersergy GmbH Tedefor: +49 (0} &9 8954770 GF: Werner Charvat LIST-I0-Nr: DE293190561
Roben-Koch-Str, 3a Telefa: 23 [0 B9 &#254771 Charbark
B2152 Planegg Mail; info@westech-enengy.com Seuerir: 143,/192/21213 IBAN: DEOZFOL20T001 041045748

Dewtschliand Wil wa'w, westech -energy com HHE: 209385 BIC: DEKLDEMY
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