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LCD-Kontrollboards 
für umfassende Bord-Informationen und komfortable Bedienung 

•   Alle Informationen und Funktionen 
 in einem Gerät

•   Einfache, intuitive Bedienung

•   Informationen als Zahlenwert und 
 als Balkengrafik

•   Großes, weiß beleuchtetes 
 Grafikdisplay

•   Kompakt, einfache Montage

•   Geringe Einbautiefe, niedriger 
 Stromverbrauch

•   Für 12 V- oder 24 V-Batterien

PRODUKT-MERKMALE
Das VOTRONIC Power Control (kurz VPC) ist ein innovatives Multi-Panel-Sys-
tem für Reisemobile, das die wichtigsten Funktionen und Informationen be- 
dienerfreundlich in einem Gerät zusammen führt. Die Informationen wer-
den über ein helles, weiß beleuchtetes Grafikdisplay dargestellt. Die groß 
angezeigten Werte sind bei allen Lichtverhältnissen auch aus größerer Ent-
fernung hervorragend ablesbar. Farbige Leuchtdioden signalisieren jeder- 
zeit die gewählte Funktion. Die einzelnen Ausführungen unterscheiden sich 
in Ihrem Funktionsumfang, der auf die spezifischen Ansprüche der unter-
schiedlichen Fahrzeugtypen ausgelegt ist. Während die Version Jupiter z.B. 
bezüglich der Energieversorgung und der Füllstände nahezu keine Wün-
sche offen lässt, empfiehlt sich die Ausführung Merkur besonders für kom-
paktere Fahrzeuge, die häufig über keine festen Tanks verfügen. 

Alle Geräte verfügen mindestens über eine Spannungsanzeige für die Bord-  
und Starter-Batterie und einen Schaltausgang  für ein externes Relais als 
Hauptschalter. Ein abschaltbarer Alarmgeber (Beeper) am Panel sowie ein 
Hinweis in der Anzeige machen darauf aufmerksam, wenn eine einstellbare
Energie-Schwelle unterschritten wurde und der Hauptschalter in einigen 
Sekunden automatisch abschalten wird, um eine Tiefentladung der Batterie 
zur verhindern.

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 98
oder auf unserer Website www.votronic.de

Votronic Power Control

Votronic Power Control 
VPC – Innovatives Multi-Panel-System für Reisemobile

Votronic Power Control – VPC Jupiter

Ausführung VPC  Jupiter

Smart-Shunt 100 A, 200 A oder 400 A (Präzisions-Messwiderstand)
mit integrierter Batterie-Temperaturmessung im Lieferumfang.

Optional: Temperatur-Sensor 825 oder Temperatur-Sensor 625

  Batterie-Computer (Daten siehe S. 61) für die Bordbatterie
 -   Batteriespannung in V
 -   Batteriestrom  in A (+ = laden /–  = entladen)
 -   Batteriekapazität in Ah und %
 -   Restlaufzeit in h bis zum Erreichen der programmierten Ausschaltschwelle

   Solar-Computer (Daten siehe S. 55) für alle VOTRONIC Solar-Laderegler (ab 2014) und VBCS Triple
 -   Aktuelle Solarleistung in W
 -   Aktueller Solarstrom in A
 -   Eingeladene Solarkapazität in Ah
 -   Eingeladene Solarenergie in kWh

  Spannungs-Anzeige für die Starter-Batterie
  Füllstands-Anzeige für Frischwasser- und Abwassertank
   Potentialfreier Schaltausgang für ein externes Relais mit frei programmierbaren

 Schaltschwellen (% Restkapazität) als Tiefentladeschutz und als Hauptschalter
   Schalter für die Frischwasserpumpe max. 16 A
  Innen- und Außenthermometer inkl. 1 Innen- und 1 Außen-Sensor
   Uhr im 24-Stunden-Format  

 (Option: Funkuhr-Betrieb über separates DCF-Modul)
   Doppel-USB-Ladebuchse (5 V/2,5 A)
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LED-Kontrollboard – Info Panel ProVotronic Power Control – VPC Merkur / VPC Terra

Ausführung  VPC Terra

   Spannungs-Anzeige für Bord- und Starter-Batterie
  Spannungsgesteuerter Tiefentladeschutz für die Bordbatterie
   Schaltausgang für ein externes Relais als Hauptschalter
   Solar-Computer (Daten siehe S. 55) für alle VOTRONIC Solar-Laderegler (ab 2014) und VBCS Triple
   Füllstands-Anzeige für Frischwasser- und Abwassertank
   Schalter für die Frischwasserpumpe max. 16 A

Ausführung  VPC Merkur

   Spannungs-Anzeige für Bord- und Starter-Batterie
  Spannungsgesteuerter Tiefentladeschutz für die Bordbatterie
   Schaltausgang für ein externes Relais als Hauptschalter
   Solar-Computer (Daten siehe S. 55) für alle VOTRONIC Solar-Laderegler (ab 2014) und VBCS Triple
  Innen- und Außenthermometer inkl. 1 Innen- und 1 Außen-Sensor
  Uhr im 24-Stunden-Format (Option: Funkuhr-Betrieb über separates DCF-Modul)
  Doppel-USB-Ladebuchse (5 V / 2,5 A)

Bord- und Starter-Batterie werden per Spannungsanzeige kontrolliert. Die 
Leuchtbalken ermöglicht dabei eine sehr genaue Darstellung der Batterie-
spannung, weil auch Zwischenwerte durch unterschiedliche Leuchtkraft 
benachbarter LED's hervorragend ablesbar sind. Auf Tastendruck wird 
entweder die Bord- oder Starter-Batterie dauerhaft angezeigt oder die An-
zeige abgeschaltet. Im ausgeschalteten Zustand sind das VOTRONIC Info 
Panel Pro und die angeschlossenen Tankgeber komplett stromlos.  

Die Füllhöhen der Tanks werden ebenfalls als übersichtliche Leuchtbalken 
mit jeweils 10 Leuchtdioden dreifarbig dargestellt, was die genaue Erfas-
sung des Tankinhaltes auf einen Blick ermöglicht. Die Anzeigen arbeiten 
ebenso stufenlos mit variabler Helligkeit, so dass auch Füllstände wesent-
lich genauer abzulesen  sind als bei herkömmlichen, meist nur 5-stufigen 
Anzeigen. Bleibt die jeweilige Tankanzeige dauerhaft eingeschaltet, ver-
mittelt die stetig steigende oder fallende Anzeige ein direktes Abbild des 
aktuellen Tankinhaltes. Sehr hilfreich beim dosierten Füllen des Frischwas-
sertanks. Die Auswahl zwischen Abwasser- und Fäkaltank erfolgt per Tas-
tendruck. 

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 98 
oder auf unserer Website www.votronic.de

•   Präzise Spannungsanzeige für 
 Bord- und Starter-Batterie

•   Füllstands-Anzeige für Frischwasser-, 
 Abwasser- und Fäkaltank

•   Alle Anzeigen dauerhaft 
 einschaltbar

•   Pumpen-Hauptschalter mit LED

•   Hauptschalterfunktion mit LED

•   Überlast- und verpolsicher

•   Einbautiefe 15 mm

•   Für 12 V- oder 24 V-Batterien

PRODUKT-MERKMALE

LED-Kontrollboard
Info Panel Pro – Kombinierte Tank- und Batterie-Überwachung
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Gerätetyp USB-Lader-Panel S Sicherungs-Panel 4 S Schalter-Panel 4 S Schalter-Panel 4 / 24 V S Schalter-Panel 16 A S Schalter-Panel 2x16 A S Steckdosen-Panel S Hauptschalter-Panel 20 A S Frontplatten-Blende S

Art.-Nr.  1297 1285 1287 6287 1289 1291 1293 1295 2019

Batterie-Spannung  12 V 12 und 24 V 12 V 24 V 12 und 24 V 12 und 24 V 12 und 24 V 12 und 24 V  

Maße (HxBxT) 85x47x42 mm 85x47x75 mm 85x47x25 mm 85x47x25 mm 85x47x75 mm 85x47x45 mm 85x47x65 mm 85x47x75 mm 85x47x3 mm

Einbautiefe ca. 38 mm 70 mm 20 mm 20 mm 40 mm 40 mm 60 mm 70 mm

Schalten und Sichern

Schalter- und
Sicherungspanele

Lieferumfang: Flachstecker, Befestigungsschrauben, Bohrschablone

Prüfzeichen: CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) 

Lieferumfang: Befestigungsschrauben, Anleitung, 
  Bohrschablone

Gerätetyp Duo-Akku-Tester S

Art.-Nr.  1245

Anzeige-Art LED

Batterie-Spannung 12 V

Spannungsmessbereich     10,5-15,0 V

Messauflösung  0,1 V

Stromaufnahme  1-15 mA

Maße (HxBxT) 85x47x17 mm

Einbaumaße (HxBxT)   62x29x14 mm

Gewicht  28 g

Mess- und Anzeigegeräte

Duo-Akku-Tester S

Prüfzeichen: CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) 

Lieferumfang VPC Terra:  Anzeige- und Bedieneinheit, Anschlusskabel 5 m, Befestigungsschrauben, Anleitung

Lieferumfang VPC Jupiter:  Anzeige- und Bedieneinheit, Smart-Shunt, Masseband, 2x Anschlusskabel 5 m, 
   2x Temperaturfühler, Befestigungsschrauben, Anleitung

Lieferumfang VPC Merkur:  Anzeige- und Bedieneinheit, Anschlusskabel 5 m, 2x Temperaturfühler, 
   Befestigungsschrauben, Anleitung

Lieferumfang Info Panel Pro: Flachstecker, Befestigungsschrauben, Anleitung, Bohrschablone   

Gerätetyp LCD-Volt /Amperemeter S

Art.-Nr.  1259

Batterie-Spannung 12 und 24 V

Spannungsmessbereich    7-32 V

Messauflösung  0,1 V / 0,1 A

Strommessbereich Dauer/15 min/Kurzzeit +/-100/150/450 A

Stromaufnahme (Beleuchtung abschaltbar)  1-30 mA

Maße Display (HxBxT) 85x80x24 mm

Einbaumaße (HxBxT) 72x66x22 mm

Maße Shunt (BxTxH)  135x30x45 mm

Gewicht Anzeige/Shunt 55 g/160 g

Mess- und Anzeigegeräte

LCD-Volt / Amperemeter S

Lieferumfang: Anzeigeeinheit, Mess-Shunt, Steuerleitung 5 m lang, Masseband,  
       Befestigungsschrauben, Anleitung, Bohrschablone      

Prüfzeichen: CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie)   

Lieferumfang: Befestigungsschrauben, Anleitung, Bohrschablone  

Prüfzeichen: CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie)   

Gerätetyp LCD-Voltmeter S

Art.-Nr.  1256

Batterie-Spannung 12 und 24 V

Spannungsmessbereich  7-32 V

Messauflösung  0,1 V

Stromaufnahme (Beleuchtung abschaltbar)    1-30 mA

Maße (HxBxT) 85x80x24 mm

Einbaumaße (HxBxT) 72x66x22 mm

Gewicht  55 g

Mess- und Anzeigegeräte

LCD-Voltmeter S

Gerätetyp Frischwassertankanzeige S Abwassertankanzeige S Fäkaltankanzeige S

Art.-Nr.  5311 5313 5315

Batterie-Spannung 12 und 24 V 12 und 24 V 12 und 24 V

Stromaufnahme 1-30 mA 1-30 mA 1-30 mA

Maße (HxBxT)  85x47x20 mm 85x47x20 mm 85x47x20 mm

Einbaumaße (HxBxT)  63x29x18 mm 63x29x18 mm 63x29x18 mm

Gewicht  28 g 28 g 28 g

Füllstandsmesstechnik

Tankanzeigen

Prüfzeichen: CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) 

Lieferumfang: Befestigungsschrauben, Anleitung, Bohrschablone

Empfohlenes  Zubehör 
für LCD-Kontrollboards

Art-Nr. 2005   
Steuerleitung

Art-Nr. 2062
DCF-Modul

Art-Nr. 2071
Switch Unit 40

Art-Nr. 2072
Switch Unit 100

  1  Frischwassertank  10  Tankheizung   19  Beleuchtung Außentür  28  TV   37  Kohlenmonoxid-Alarm 46  24 V-Gleichspannung  55  Reserve  64  Sicherung 7 A  

  2  Abwassertank 11  BORD-Batterie   20  Beleuchtung Stauraum  29  Videorekorder   38  Gas-Alarm  47  Ein  56  Laden  65  Sicherung 8 A  

  3  Fäkaltank  12  START-Batterie    21  Kühlschrank  30  Sat-Receiver  39  Eis-Ex 48  Ein   57  Verteilung 1  66  Sicherung 8 A   

  4  Kraftstofftank  13  SOLAR-Batterie    22  Heizung  31  Herd/Mikrowelle  40  Scheinwerfer 49  Aus  58  Verteilung 2  67  Sicherung 10 A   

  5  Tank INNEN  14  Batterie 1    23  Boiler  32  Elektrische Stufe   41  Netzgerät 50  Aus  59  Zusatz (allgemein)  68  Sicherung 10 A   

  6  Tank AUSSEN  15  Batterie 2    24  Pumpe  33  Elektrische Markise  42  Spannungs-Wandler  51  On  60  Haupt (allgemein)  69  Sicherung 12 A  

  7  Tank 1  16  Beleuchtung   25  Ventilator  34  12 V-Steckdose 43  Achtung Netzspannung  52  Off  61  Sicherung 4 A 70  Sicherung 16 A  

  8  Tank 2  17  Beleuchtung Küche   26  Gebläse  35  24 V-Steckdose 44  Netz 230 V 53  Telefon  62  Sicherung 5 A     

  9  Tank allgemein  18  Beleuchtung Sanitärraum   27  Radio  36  Alarm allgemein  45  12 V-Gleichspannung 54  Telefax  63  Sicherung 6 A    

Art.-Nr.  2112

Maße Piktogramme ca.  12x10 mm

Zubehör 

Piktogramm-Folie, schwarz Zur sauberen Kennzeichnung von Schaltern und Sicherungen steht ein international verständlicher  
Beschriftungsbogen zur Verfügung. Diese Piktogramm-Folie ist transparent, selbstklebend, vorge-
stanzt und passend zum VOTRONIC Frontplattendesign abriebfest schwarz bedruckt. 

Erforderliche Tankgeber (1 Stück pro Anzeige/pro Tank), Auswahl nach Tankinhalt, 
Tankhöhe und Montagemöglichkeit am Tank, siehe Seite 96.

››  Weitere technische Daten und Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite www.votronic.de

Erforderliche Tankgeber (1 Stück pro Tank), Auswahl nach Tankinhalt, 
Tankhöhe und Montagemöglichkeit am Tank, siehe Seite 100.

Technische Daten Technische Daten

Gerätetyp         VPC Jupiter 100         VPC Jupiter 200         VPC Jupiter 400 VPC Merkur VPC Terra Info Panel Pro

Art.-Nr.                          5747                            5748                             5749 5744 5741 5330 / 6330

Smart-Shunt (Dauerstrom) im Lieferumfang                        100 A                              200 A                             400 A    

Batterie-Spannung  Bord / Start 12 / 12 und 24 V 12 / 12 und 24 V 12 und 24 V 12 V / 24 V

Stromaufnahme / mit USB aktiv 10-64 mA / max. 2 A 6-60 mA / max. 2 A 6-60 mA / 0-50 mA / 

Schaltstrom-Hauptschalter  max. 0,3 A 0,3 A 0,3 A 16 A

Schaltstrom-Pumpe  max. 16 A 16 A 10 A

Maße Display (BxHxT)  200x65x30 mm 200x65x30 mm 200x65x28 mm 200x55x18 mm

Einbaumaße (BxHxT)  185x57x24 mm 185x57x24 mm 185x57x22 mm 175x43x12 mm

Maße Smart-Shunt (BxTxH) 135x30x42 mm    

Gewicht Display / Smart-Shunt 200 g / 330 g 200 g /  175 g /  90 g /  

Mess- und Anzeigegeräte

LCD-Kontrollboards 


